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TUCANO

Mähdrescher

CLAAS KGaA mbH
Mühlenwinkel 1
33428 Harsewinkel
Deutschland
Tel. +49 5247 12-0
claas.com

Sicher besser ernten.
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Mehr Höhe und Weite  
für komfortables Entladen.

1 APS
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Schneidwerke

Vorsatzgeräte
VARIO Schneidwerke VARIO 930, VARIO 770, VARIO 680, VARIO 620, VARIO 560, VARIO 500
CERIO Schneidwerke CERIO 930, CERIO 770, CERIO 680, CERIO 620, CERIO 560
Standardschneidwerke C 490, C 430
Rapsausrüstung Für alle Standard- und VARIO Schneidwerke,  

nicht verfügbar für CERIO Schneidwerke
Klappbare Schneidwerke C 540, C 450
SUNSPEED Reihen 12 und 8
MAXFLEX MAXFLEX 930, MAXFLEX 770, MAXFLEX 620, MAXFLEX 560 
MAXFLO MAXFLO 1050, MAXFLO 900
VARIO Reisschneidwerke Als HD-Variante verfügbar mit Beipack Reisschnittsystem
CERIO Reisschneidwerke Als HD-Variante verfügbar mit Beipack Reisschnittsystem 
SWATH UP SWATH UP 450
CORIO CONSPEED / CORIO Reihen 8 und 6, klappbar oder starr

Standardschneidwerke
Effektive Schnittbreiten C 490 (4,92 m), C 430 (4,32 m) CERIO 930 (9,22 m), 

CERIO 770 (7,70 m), 
CERIO 680 (6,78 m), 
CERIO 620 (6,17 m), 
CERIO 560 (5,56 m)

Antrieb Einseitiger Riemenantrieb Einseitiger Getriebeantrieb
Klappbare Halmteiler ● ●
Abstand Messer – Einzugsschnecke mm 580 490-680, manuell verstellbar
Schnittfrequenz Hübe/min 1120 1156
Multifingereinzugsschnecke ● ●
Reversierung, hydraulisch ● ●
Schneidwerksautomatik
CONTOUR ● ●
AUTO CONTOUR ○ ○
Haspeldrehzahlregelung ● ●
Haspelhöhenregelung ● ●

Automatische Parkposition – ●
Automatische Arbeitsposition – ●
Ersatzmesserbalken ● ●
Ährenheber ● ●

VARIO Schneidwerke
Effektive Schnittbreiten VARIO 930 (9,22 m), VARIO 770 (7,70 m), VARIO 680 (6,78 m), 

VARIO 620 (6,17 m), VARIO 560 (5,56 m), VARIO 500 (4,95 m)
Antrieb Einseitiger Getriebeantrieb
Klappbare Halmteiler ●
Abstand Messer – Einzugsschnecke mm 490-1135, 700 mm stufen loser Verfahrweg
Messerbalken Durchgehend
Schnittfrequenz Hübe/min 1156
Haspel- und Schneckenlagerung Durchgehende Haspel und Schnecke
Durchmesser Einzugsschnecke 660
Schneidwerksautomatik
CONTOUR ●
AUTO CONTOUR ○
Haspeldrehzahlregelung ●
Haspelhöhenregelung ●
Haspelhorizontalverstellung ●
Tischposition ●

Automatische Arbeitsposition ●
Automatische Parkposition ●
Ersatzmesserbalken ●
Ährenheber ●

●  Serie      ○  Option      □  Verfügbar      –  Nicht verfügbar
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Der TUCANO MONTANA im Überblick. Technik im Detail

1	 Schnittwinkelverstellung über Position  
der MONTANA Achse 

2	 MONTANA Einzugskanal mit 20° Pendelwinkel

3	 MONTANA Fahrantrieb mit zwei Fahrstufen  
pro Gang 

4	 MONTANA Vorderachse mit bis zu  
18° Seitenhangausgleich und Differentialsperre

5	 AUTO SLOPE zur automatischen Regelung  
der Gebläsedrehzahl

6	 MONTANA Allradachse mit verstärkter Zugkraft

7	 Eigene Ölversorgung für die MONTANA Funktionen

8	 Automatische Regelung der MONTANA Funktionen 
mit Statusübersicht im CEBIS



8298

Dreschtechnologie.

 − Bis zu 20% mehr Durchsatzleistung durch APS
 − APS und APS HYBRID. Einzigartige Dreschtechnologie  
in seiner Klasse

 − 3D­Reinigung für Hangneigungen bis 20%
 − Der bis zu 11.000 l fassende Korntank verlängert die  
Erntestrecken. Die hohe Entleerleistung verkürzt  
die Abtankintervalle. Beides zusammen steigert die  
Verfahrensleistung deutlich

 − ACTIVE SPREADER für exakte und gleichmäßige  
Strohverteilung über die gesamte Arbeitsbreite

CPS – CLAAS POWER SYSTEMS.

 − Mercedes­Benz OM 936 bietet zuverlässige Kraftreserven 
auch für schwierigste Erntebedingungen

 − MONTANA Modelle mit neuer Vorderachse  
und kraftvollem Fahrantrieb

 − Schneller, bequemer Zugang zu den Wartungspunkten
 − First CLAAS Service rund um die Uhr

Kabine.

 − Das neue Bedienkonzept mit Direktverstellung  
und touchfähigem CEBIS

 − Visuelle Überkehrkontrolle vom Fahrersitz durch beleuch­
tetes Sichtfenster

 − CMOTION, Multifunktionsgriff, CEBIS, TELEMATICS, 
Ertragskartierung und GPS PILOT gewährleisten innovativen 
Steuerungs­ und Kontrollkomfort 

Schneidwerke.

 − VARIO Schneidwerke mit bis zu 9,22 m Breite sorgen für  
bis zu 10% mehr Leistung durch optimierten Gutfluss

 − Das „denkende Schneidwerk“ AUTO CONTOUR  
gleicht Unebenheiten sowohl längs als auch quer zur  
Fahrtrichtung aus

 − Besonders flexibel durch CERIO sowie VARIO Schneidwerk, 
SUNSPEED, SWATH UP, klappbares Schneidwerk oder 
MAXFLEX

 − Neue VARIO Schneidwerke VARIO 930 und VARIO 770  
mit einem Verschiebeweg von 700 mm durch integrierte 
Rapsbleche

Überzeugungskraft.  
Viele gute Argumente.

2

tucano.claas.com

Ob steile Hanglage oder rasch aufziehender Regen – die Natur 
stellt Sie immer wieder vor neue Herausforderungen. Der 
TUCANO ist mit seiner MONTANA Technologie und DYNAMIC 
POWER für alle Einsätze gerüstet. Ein neues Bedienkonzept 
steigert Intelligenz und Komfort, die Leistung nimmt zu, die Aus-
wahl wird noch größer. Sechs neue Modelle machen Ihnen 
den Einstieg leicht.

Eben ein echtes Naturtalent.

Naturtalent.
Der neue TUCANO.

CLAAS ist ständig bemüht, alle Produkte den Anforderungen der Praxis anzupassen. Deshalb sind Änderungen vorbehalten. Angaben und Abbildungen sind als annähernd zu betrachten 
und können auch nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehörende Sonderausstattungen enthalten. Dieser Prospekt wurde für den weltweiten Einsatz gedruckt. Bitte beachten Sie 
bezüglich der technischen Ausstattung die Preisliste Ihres CLAAS Vertriebspartners. Bei den Fotos wurden zum Teil Schutzvorrichtungen abgenommen. Dies erfolgte lediglich, um die 
Funktion deutlich zu machen, und darf keinesfalls eigenmächtig erfolgen, um Gefährdungen zu vermeiden. Insoweit sei auf die jeweiligen Hinweise im Bedienerhandbuch verwiesen.
Alle technischen Angaben zu Motoren beziehen sich grundsätzlich auf die europäische Richtlinie zur Abgasregulierung: Stage. Die Nennung der Tier-Norm dient in diesem Dokument aus-
schließlich der Information und der besseren Verständlichkeit. Eine Zulassung für Regionen, in denen die Abgasregulierung über Tier geregelt ist, kann hierdurch nicht unterstellt werden.
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Dreschsystem
Beschleunigerdreschwerk (APS) ● ● ● ● ● ● ● ● – –
Beschleunigerdrehzahl 80% der Dreschtrommel – –
MULTICROP ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Trommelbreite mm 1580 1580 1320 1320 1580 1580 1320 1320 1580 1320
Trommeldurchmesser mm 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450
Trommeldrehzahl U/min 650-1400 650-1400 650-1400 650-1400 650-1400 650-1400 650-1400 650-1400 650-1400 650-1400
Mit Reduziergetriebe U/min 300-1400 300-1400 300-1400 300-1400 300-1400 300-1400 300-1400 300-1400 300-1400 300-1400

7/18-Dreschkorb ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ – –
Umschlingungswinkel Vorabscheidung Grad 60 60 60 60 60 60 60 60 – –
Umschlingungswinkel Dreschkorb Grad 151 151 151 151 151 151 151 151 121 121
Von außen klappbare Entgrannerbleche ● ● ● ● ● ● ● ● – –
Hydraulische Korbverstellung ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Große Steinfangmulde ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Restkornabscheidung
Abscheiderotor ROTO PLUS Anzahl 1 1 1 1 – – – – – –
Rotorenlänge mm 4200 4200 4200 4200 – – – – – –
Rotorendurchmesser mm 570 570 570 570 – – – – – –
Rotorendrehzahl  
(Stufenantrieb)

U/min 9201 / 820 / 720 / 630 / 530 / 
460 / 430 / 3701

– – – – – –

Rotorendrehzahl (Variator) 480-920 – – – – – –
Variable Rotorabscheidefläche ○ ○ ○ ○ – – – – – –
Schüttlerhorden Anzahl – – – – 6 6 5 5 6 5
Schüttlerfallstufen Anzahl – – – – 4 4 4 4 4 4
Schüttlerlänge m – – – – 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4
Schüttlerfläche m2 – – – – 7 7 5,8 5,8 7 5,8
Abscheidefläche m2 – – – – 8,75 8,75 7,26 7,26 8,17 6,78
2 Intensivschüttler – – – – ● ● ● ● ● ○

Reinigung
Herausnehmbarer  
Vorbereitungsboden

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Gebläse Turbine, 
6-fach

Turbine, 
6-fach

Turbine,  
4-fach

Turbine,  
4-fach

Turbine, 
6-fach

Turbine, 
6-fach

Turbine, 
4-fach

Turbine, 
4-fach

Turbine, 
6-fach

Radial-
gebläse

Gebläseverstellung, elektrisch ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Doppelte Fallstufe, druckwindbelüftet ● ● ● ● ● ● ● ● – –
Geteilter, gegenläufiger Siebkasten ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
3D-Reinigung ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Gesamtsiebfläche m2 5,65 5,65 4,70 4,70 5,65 5,65 4,70 4,70 5,10 4,25
Siebverstellung, elektrisch ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Überkehrrückführung zum Beschleuniger ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Überkehr während der Fahrt  
aus der Kabine einsehbar

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
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Korntank
Volumen l 11000 11000 /

10000
9000 9000 10000 9000 9000 /

8000
7500 8000 7500 / 

6500
Schwenkwinkel Auslaufrohr Grad 98 98 98 98 99 99 99 99 99 99
Entleerungsleistung l/s 105 105 105 105 105 105 90 90 90 90
Ertragsmessgerät QUANTIMETER ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Häcksler
SPECIAL CUT Häcksler, 80 Messer ○ ○ – – ○ ○ – – ○ –
SPECIAL CUT Häcksler, 68 Messer – – ○ ○ – – ○ ○ – ○
STANDARD CUT Häcksler, 60 Messer – – – – ○ ○ – – ○ –
STANDARD CUT Häcksler, 52 Messer – – ○ ○ – – ○ ○ – ○
Spreuverteiler HD ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Strohverteiler ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ACTIVE SPREADER ○ ○ ○ ○ ○ ○ – – ○ –

Fahrwerk
Allradachse ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Betriebs- und Datenmanagement
TELEMATICS ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Auftragsmanagement ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Ertragskartierung ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Fahrerassistenzsysteme
DYNAMIC POWER ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
AUTO CROP FLOW ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
AUTO SLOPE ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
GPS PILOT, LASER PILOT, AUTO PILOT ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Motor
Hersteller Mercedes-Benz
Abgasnorm Stage V □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
Typ OM 936 LA
Zylinder / Hubraum Anzahl/l R 6/7,7 R 6/7,7 R 6/7,7 R 6/7,7 R 6/7,7 R 6/7,7 R 6/7,7 R 6/7,7 R 6/7,7 R 6/7,7
Maximalleistung (ECE R 120) kW/PS 280/381 260/354 260/354 230/313 230/313 210/286 210/286 180/245 210/286 180/245
Abgasnachbehandlung  
SCR + EGR + DPF

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Harnstofftank 57 l ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Luftkompressor ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Motorregelung elektronisch
Kraftstofftankinhalt, 500 l – – – – – ● ● ● ● ●
Kraftstofftankinhalt, 650 l ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○
Kraftstofftankinhalt, 750 l ○ ○ ○ ○ ○ ○ – – – –

Gewichte 
(können ausstattungsabhängig  
abweichen) ohne Schneidwerk,  
Häcksler und Spreuverteiler

kg 15300 /
163005

15300 /
163005

14800 /
157005

14800 14300 /
154005

14000 13200 /
145005

13200 12900 11900
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Reifengröße

Triebachsbereifung Außenbreite
900/60 R 32 m 3,87 3,87 3,61 3,61 3,87 3,87 3,61 3,61 – 3,61
800/65 R 32 MI m 3,75 3,75 3,49 3,49 3,75 3,75 3,49 3,49 3,75 3,49
IF 800/70 R 32 MI6 m 3,75 3,75 3,49 3,49 3,75 3,75 3,49 3,49 – 3,49
800/70 R 32 m 3,73 3,73 3,47 3,47 3,73 3,73 3,47 3,47 – 3,47
710/75 R 34 m 3,483 3,483 3,36 3,36 3,48 3,48 3,36 3,36 3,62 3,36
IF 680/85 R 32 CFO6 m 3,48 3,48 3,24 3,24 3,48 3,48 3,24 3,24 3,48 3,24
680/85 R 32 m 3,50 3,50 3,24 3,24 3,50 3,50 3,24 3,24 3,50 3,24
650/75 R 32 m 3,49 3,49 3,20 3,20 3,49 3,49 3,20 3,20 3,47 3,20
620/75 R 30 F16 m – – – – – – 3,00 3,00 – 3,00
620/75 R 30 F20 m – – – – – – – – – 3,23
Stahlhalbraupe  
Reis 900 mm

m 4,17 4,17 – – 4,17 4,17 – – – –

Lenkachsbereifung
14,5/75-20 IMP m – – – – – – 3,00 3,00 – 3,00
16,5/85-24 IMP m 3,29 3,29 3,11 3,11 3,29 3,29 3,11 3,11 3,29 3,11
440/80 R 24 MI m – – 3,11 3,11 – – 3,11 3,11 – 3,11
500/70 R 24 IMP m 3,32/3,462 3,32/3,462 3,17/3,262 3,17/3,262 3,32/3,462 3,32/3,462 3,17/3,262 3,17/3,262 3,32/3,462 3,17/3,262

500/70 R 24 MI m 3,32 3,32 3,17 3,17 3,32 3,32 3,17 3,17 3,32 3,17
500/85 R 24 IMP m 3,34/3,482 3,34/3,482 3,19/3,282 3,19/3,282 3,34/3,482 3,34/3,482 3,19/3,282 3,19/3,282 3,34/3,482 3,19/3,282

VF 520/80 R 26 m 3,34/3,482 3,34/3,482 3,19/3,282 3,19/3,282 3,34/3,482 3,34/3,482 3,19/3,282 3,19/3,282 3,34/3,482 3,19/3,282

600/55-26,5 IMP m 3,61/3,702 3,61/3,702 3,46/3,502 3,46/3,502 3,61/3,72 3,61/3,72 – – – –
600/65 R 28 IMP m 3,72 3,72 3,502 3,502 3,72 3,72 – – – –
VF 620/70 R 26 MI m 3,7 3,7 3,502 3,502 3,72 3,72 – – – –

MONTANA Lenkachse
500/70 R 24 m 3,32/3,462 3,32/3,462 3,17/3,262 – 3,32/3,462 – 3,17/3,262 – – –

1 Als Nachrüstsatz
2 4-TRAC Lenkachsbereifung
3 Nicht mit synchroner Wendetrommel
4 Auch als MONTANA verfügbar
5 Gültig für TUCANO MONTANA
6 Nicht verfügbar für TUCANO MONTANA

●  Serie      ○  Option      □  Verfügbar      –  Nicht verfügbar ●  Serie      ○  Option      □  Verfügbar      –  Nicht verfügbar ●  Serie      ○  Option      □  Verfügbar      –  Nicht verfügbar
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TUCANO

Mähdrescher

CLAAS KGaA mbH
Mühlenwinkel 1
33428 Harsewinkel
Deutschland
Tel. +49 5247 12-0
claas.com

Sicher besser ernten.
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Mehr Höhe und Weite  
für komfortables Entladen.
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Schneidwerke

Vorsatzgeräte
VARIO Schneidwerke VARIO 930, VARIO 770, VARIO 680, VARIO 620, VARIO 560, VARIO 500
CERIO Schneidwerke CERIO 930, CERIO 770, CERIO 680, CERIO 620, CERIO 560
Standardschneidwerke C 490, C 430
Rapsausrüstung Für alle Standard- und VARIO Schneidwerke,  

nicht verfügbar für CERIO Schneidwerke
Klappbare Schneidwerke C 540, C 450
SUNSPEED Reihen 12 und 8
MAXFLEX MAXFLEX 930, MAXFLEX 770, MAXFLEX 620, MAXFLEX 560 
MAXFLO MAXFLO 1050, MAXFLO 900
VARIO Reisschneidwerke Als HD-Variante verfügbar mit Beipack Reisschnittsystem
CERIO Reisschneidwerke Als HD-Variante verfügbar mit Beipack Reisschnittsystem 
SWATH UP SWATH UP 450
CORIO CONSPEED / CORIO Reihen 8 und 6, klappbar oder starr

Standardschneidwerke
Effektive Schnittbreiten C 490 (4,92 m), C 430 (4,32 m) CERIO 930 (9,22 m), 

CERIO 770 (7,70 m), 
CERIO 680 (6,78 m), 
CERIO 620 (6,17 m), 
CERIO 560 (5,56 m)

Antrieb Einseitiger Riemenantrieb Einseitiger Getriebeantrieb
Klappbare Halmteiler ● ●
Abstand Messer – Einzugsschnecke mm 580 490-680, manuell verstellbar
Schnittfrequenz Hübe/min 1120 1156
Multifingereinzugsschnecke ● ●
Reversierung, hydraulisch ● ●
Schneidwerksautomatik
CONTOUR ● ●
AUTO CONTOUR ○ ○
Haspeldrehzahlregelung ● ●
Haspelhöhenregelung ● ●

Automatische Parkposition – ●
Automatische Arbeitsposition – ●
Ersatzmesserbalken ● ●
Ährenheber ● ●

VARIO Schneidwerke
Effektive Schnittbreiten VARIO 930 (9,22 m), VARIO 770 (7,70 m), VARIO 680 (6,78 m), 

VARIO 620 (6,17 m), VARIO 560 (5,56 m), VARIO 500 (4,95 m)
Antrieb Einseitiger Getriebeantrieb
Klappbare Halmteiler ●
Abstand Messer – Einzugsschnecke mm 490-1135, 700 mm stufen loser Verfahrweg
Messerbalken Durchgehend
Schnittfrequenz Hübe/min 1156
Haspel- und Schneckenlagerung Durchgehende Haspel und Schnecke
Durchmesser Einzugsschnecke 660
Schneidwerksautomatik
CONTOUR ●
AUTO CONTOUR ○
Haspeldrehzahlregelung ●
Haspelhöhenregelung ●
Haspelhorizontalverstellung ●
Tischposition ●

Automatische Arbeitsposition ●
Automatische Parkposition ●
Ersatzmesserbalken ●
Ährenheber ●

●  Serie      ○  Option      □  Verfügbar      –  Nicht verfügbar



580     570     560     550
450     440     430     420     340     320

TUCANO

Mähdrescher

CLAAS KGaA mbH
Mühlenwinkel 1
33428 Harsewinkel
Deutschland
Tel. +49 5247 12-0
claas.com

Sicher besser ernten.

HRC / 116011000718 KK ME 0718 / 00 0256 376 9

Mehr Höhe und Weite  
für komfortables Entladen.

1 APS
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99901 (9530) mm / 32,781 (31,27) ft. (XXL)

79001 (7440) mm / 25,921 (24,41) ft. (kurz)
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Schneidwerke

Vorsatzgeräte
VARIO Schneidwerke VARIO 930, VARIO 770, VARIO 680, VARIO 620, VARIO 560, VARIO 500
CERIO Schneidwerke CERIO 930, CERIO 770, CERIO 680, CERIO 620, CERIO 560
Standardschneidwerke C 490, C 430
Rapsausrüstung Für alle Standard- und VARIO Schneidwerke,  

nicht verfügbar für CERIO Schneidwerke
Klappbare Schneidwerke C 540, C 450
SUNSPEED Reihen 12 und 8
MAXFLEX MAXFLEX 930, MAXFLEX 770, MAXFLEX 620, MAXFLEX 560 
MAXFLO MAXFLO 1050, MAXFLO 900
VARIO Reisschneidwerke Als HD-Variante verfügbar mit Beipack Reisschnittsystem
CERIO Reisschneidwerke Als HD-Variante verfügbar mit Beipack Reisschnittsystem 
SWATH UP SWATH UP 450
CORIO CONSPEED / CORIO Reihen 8 und 6, klappbar oder starr

Standardschneidwerke
Effektive Schnittbreiten C 490 (4,92 m), C 430 (4,32 m) CERIO 930 (9,22 m), 

CERIO 770 (7,70 m), 
CERIO 680 (6,78 m), 
CERIO 620 (6,17 m), 
CERIO 560 (5,56 m)

Antrieb Einseitiger Riemenantrieb Einseitiger Getriebeantrieb
Klappbare Halmteiler ● ●
Abstand Messer – Einzugsschnecke mm 580 490-680, manuell verstellbar
Schnittfrequenz Hübe/min 1120 1156
Multifingereinzugsschnecke ● ●
Reversierung, hydraulisch ● ●
Schneidwerksautomatik
CONTOUR ● ●
AUTO CONTOUR ○ ○
Haspeldrehzahlregelung ● ●
Haspelhöhenregelung ● ●

Automatische Parkposition – ●
Automatische Arbeitsposition – ●
Ersatzmesserbalken ● ●
Ährenheber ● ●

VARIO Schneidwerke
Effektive Schnittbreiten VARIO 930 (9,22 m), VARIO 770 (7,70 m), VARIO 680 (6,78 m), 

VARIO 620 (6,17 m), VARIO 560 (5,56 m), VARIO 500 (4,95 m)
Antrieb Einseitiger Getriebeantrieb
Klappbare Halmteiler ●
Abstand Messer – Einzugsschnecke mm 490-1135, 700 mm stufen loser Verfahrweg
Messerbalken Durchgehend
Schnittfrequenz Hübe/min 1156
Haspel- und Schneckenlagerung Durchgehende Haspel und Schnecke
Durchmesser Einzugsschnecke 660
Schneidwerksautomatik
CONTOUR ●
AUTO CONTOUR ○
Haspeldrehzahlregelung ●
Haspelhöhenregelung ●
Haspelhorizontalverstellung ●
Tischposition ●

Automatische Arbeitsposition ●
Automatische Parkposition ●
Ersatzmesserbalken ●
Ährenheber ●

●  Serie      ○  Option      □  Verfügbar      –  Nicht verfügbar


